
《园林工程》

一、填空题（每空0.5分，共10分）

1、土方施工程序包括             、             、              、            、成品修整与保护。

2、完整的给水工程通常由             、             和输配水工程三个部分组成。

3、喷泉给排水的四种主要方式：             、             、             、利用高位天然水源。

4、园林工程的基本内容可以分为三部分，即工程项目操作与管理、园林工程施工技术及                              。

5、在园林工程施工招标中，最为常用的是             、邀请招标和议标招标三种方式。

6、绿地喷灌系统的安全措施主要包括             、             和管网的冬季防冻等。

7、园林工程监理业务委托的方式主要有直接委托、             、             、阶段监理。

8、园路一般由             、             和附属工程三部分组成。

9、园林照明的方式可分为             、             和混合照明。

10、根据检查对象的不同，可将施工检查分为材料检查和             两类。

二、选择题（每小题1分，共10分）

1. 土方工程中，一般将土壤含水量大于（            ）的称湿土。

A.45%；B.90%；C.75%；D.30%

2.相邻两等高线之间任意点高程的计算所采用的方法是（             ）。

A.等高线法；B.坡度法；C. 蓑状线法；D.插入法

3、中国的古典园林不仅积累了丰富的实践经验，同时也总结出不少精辟的论著，明代计成的著作是（             ）。

A.梦溪笔谈；B.园冶；C.长物志；D.营造法式

4、公园的主干道宽度视公园性质和游人量而定，一般为（             ）m。

A.3.5～6.0；B.2.0～3.5；C.6.0；D.4.0

5、园林排水的一种主要方式是（             ）。

A.明沟排水；B.管道排水；C.地形排水；D.管渠排水

6、与雨水管埋深无关的因素是（             ）。

A.雨水井间连接管的坡度；B.冰冻深度；C.外部荷载；D.水流速度

7、扬州个园“四季假山”，其“冬山”所选用的石材是（             ）。

A.宣石；B.黄石；C.太湖石；D.石笋

8、我国的园林工程建设乙级监理单位其业务范围是（             ）。

A.可跨地区、跨部门监理一、二、三级的园林建设工程；

B.监理本地区、跨部门二、三级的园林建设工程；

C.监理本地区、本部分二、三级的园林建设工程；

D.可跨地区、跨部门监理二、三级的园林建设工程

9、为防止台阶积水、结冰，每级台阶应有（            ）的向下的坡度，以利排水。

A.1%～2%；B.1%～4%；C. 0.3%～4%；D. 0.5%～4%
10、梯形明渠为了便于维修和排水通畅，渠底宽度不得小于（             ）mm。

A.200；B.300；C.600；D.800

三、名词解释（每题4分，共20分）

1、最高时用水量：

2、地形：

3、路堑型园路：

4、驳岸：

5、谷方：

四、简答题（每题5分，共30分）

1、简述园林工程的基本特点。

2、简述地形设计的主要内容。

3、微灌系统一般由几部分构成？为什么说它是当前最为先进的喷灌方式？

4、简述人工湖施工的工艺过程。

5、简述假山的功能。

6、简述草坪的养护管理步骤。

五、论述题（每题15分，共30分）

1、论述土方施工准备工作的内容。
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2、某公园游步道的施工图如下图所示，请论述其施工的方法。
一、填空题（每空0.5分，共10分）

1、断面法根据其截取断面的方向不同可分为                 和                。

2、我国的园林工程建设甲级监理单位其业务范围是                             

                                     。

3、喷灌系统按管道铺设方式分            、            和半固定式三种喷灌系统。

4、根据水池表面是否用盖板覆盖可分为水池喷泉和              两种。

5、园林工程的基本内容可以分为三部分，即工程项目操作与管理、                         及                  。

6、在园林工程施工招标中，最为常用的是公开招标、             和             三种方式。

7、园路的线形包括  平面线形  和　纵断面线形　。

8、根据结构形式，驳岸可分为              、              、             、板桩式、混合圩工式等。

9、自然式瀑布一般由背景、上游水源、           、             、          和溪流六部分组成。

10、地形设计的主要方法有             、             与模型法。

二、选择题（每小题1分，共10分）

1. 中国的古典园林不仅积累了丰富的实践经验，同时也总结出不少精辟的论著，北宋沈括的著作是（            ）。

A.梦溪笔谈；B.园冶；C.长物志；D.营造法式

2. 土壤的含水量是指（            ）的比值。

A.土壤孔隙中的水重和土壤颗粒重；

B.土壤孔隙中的水重与土壤颗粒和孔隙中水重和；

C.土壤颗粒重和土壤孔隙中的水重；

D.土壤颗粒和孔隙中水重和与壤孔隙中水重

3、公园绿地的径流因携带的泥沙较多，故最小管径尺寸采用（            ）mm。

A.200；B.300；C.600；D.800

4、DN50表示管道的（            ）。

A.内径为50mm；B.外径为50mm；C.公称直径为50mm；D.抗压强度为50MPa。

5、为了方便排水，园路横坡一般为（            ），呈两面坡。

A.1%～4%；B.0.3% ～4%；C.0.5% ～4%；D.0.3% ～10%

6、施工质量管理常采用“4M1E”控制模式，其中“1E”是指（            ）。

A.事件控制（Event）；B.环境因素控制（Environment）；

C.生态控制（Ecology）；D.成本控制（Economy）

7、扬州个园“四季假山”，其“夏山”所选用的石材是（            ）。

A.宣石；B.黄石；C.太湖石；D.石笋

8、土方工程中，一般将土壤含水量大于（            ）的称湿土。

A.45%；B.90%；C.75%；D.30%

9、在传统园林中，常利用山石将建筑的外墙角环抱，此种作法称之为（            ）。

A.镶隅；B.抱角；C.踏跺；D.蹲配

10、我国的园林工程建设乙级监理单位其业务范围是（            ）。

A.可跨地区、跨部门监理一、二、三级的园林建设工程；

B.监理本地区、跨部门二、三级的园林建设工程；

C.监理本地区、本部分二、三级的园林建设工程；

D.可跨地区、跨部门监理二、三级的园林建设工程

三、名词解释（每题4分，共20分）

1、土壤的自然安息角：

2、滴灌：

3、竖曲线：

4、假山：

5、路堤型园路：

四、简答题（每题5分，共30分）

1、简述等高线的特点。

2、试述园林排水有何特点？

3、简述临时性水景的施工程序和施工常用材料。

4、简述园路平曲线线施工放线的步骤。

5、简述园路照明的方式及适用环境。

6、简述土方平衡与调配的原则。

五、论述题（每题15分，共30分）

1、论述大树移植应注意的事项。
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2、某单位计划于庭院内建设一边长为5米、深0.9米的正方形水池，要求池底与池壁采用钢筋混凝土结构（如图所示），请给出具体的施工步骤。

一、填空题（每空0.5分，共10分）

1、地形设计中断面法的关键是　          　　。

2、喷灌系统的构成喷灌系统通常由　          　　、　          　　、控制设备、过滤装置、　          　　及水源等所构成。

3、自然式瀑布一般由　        、上游水源、落水口、瀑身、呈水潭和　          　　六部分组成。
4、园路参与造景的功能主要表现在　          　、　       　　、　          　　与构成个性空间。

5、园林工程的基本内容可以分为三部分，即　          　　、　          　　及项目现场施工组织和管理。

6、在园林工程施工招标中，最为常用的是　          、邀请招标和　          　　三种方式。

7、给水管网布置的基本形式是　          　　、　          　　、混合管网。

8、梯形明渠为了便于维修和排水通畅，渠底宽度不得小于　          　　mm。

9、根据园路的构造形式，可分为　          　　、　          　　和特殊型三种。

10、地形的主要作用为　          　　 、　          　　、造景作用与工程作用。

二、选择题（每小题1分，共10分）

1、中国的古典园林不仅积累了丰富的实践经验，同时也总结出不少精辟的论著，明代文震亨的著作是（          ）。

A.梦溪笔谈；B.园冶；C.长物志；D.营造法式

2、扬州个园“四季假山”，其“春山”所选用的石材是（          ）。

A.宣石；B.黄石；C.太湖石；D.石笋

3、属于静态水景形式的有：（          ）。

A.湖  B.泉  C.瀑布  D.溪

4、土方工程中，一般将土壤含水量在（          ）以内的称干土。

A.10%；B.12%；C.5%；D.0.3%

5、最高日用水量是指（          ）。

A.在一年中用水量最多的那一天的用水量；

B.在一月中用水量最多的那一天的用水量；

C.在一天中用水量最多的那一小时的用水量；

D.在一年中用水量最多的那一小时的用水量。

6、对于基址土壤抗渗性好、有天然水源保障条件的湖体，湖底一般不需要做特殊处理，只要充分压实，相对密实度达（          ）即可。

A.20%；B.60%；C.45%；D.90%

7、园路中，行车道路的纵坡一般为（          ）。

A.1%～4%；B.0.3%～4%；C.0.5%～4%；D.0.3%～8%

8、DN50表示管道的（            ）。

A.内径为50mm；B.外径为50mm；C.公称直径为50mm；D.抗压强度为50MPa。

9、相邻两等高线之间任意点高程的计算，其采用的方法是（          ）。

A.模型法；B.坡度法；C. 加权系数法；D.插入法

10、“一池三山”的山水布局模式是自（          ）时期开始的。

A.唐朝；B.秦汉；C.南北朝；D.宋朝

三、名词解释（每题4分，共20分）

1、地形设计：

2、FRP假山：

3、路堑型园路：

4、园林工程施工：
5、最高日用水量：

四、简答题（每题5分，共30分）

1、简述土方平衡与调配的原则。

2、简述喷灌系统施工的步骤。

3、简述人工小溪施工时需要注意的问题。

4、简述园路照明的原则。

5、简述特置山石的施工要点及注意事项。

6、简述园路施工的工艺过程。

五、论述题（每题15分，共30分）

1、以播种法为例，论述草坪施工的程序。

2、地形设计中常见的问题及解决方法。
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