
化工热力学
一、填空题（每空1分，共10分）

单相区的纯物质和定组成混合物的自由度数目分别是     和      。
某二元混合物的中组分的偏摩尔焓可表示为 [image: image1.wmf]2

1

2

2

2

2

2

1

1

1

x

b

a

H

x

b

a

H

+

=

+

=

和

，则b1 与 b2的关系      。

一定状态下体系的有效能是指体系由该状态达到与     成完全平衡状态时，此过程的理想功。
能量平衡时以热力学      为基础，有效能平衡时以热力学     为基础。

纯物质 PV图临界等温线在临界点处的斜率和曲率都等于 ___ __。
汽液相平衡的计算方法有          　和           两种方法，前者适用于低中压体系，后者适用于高压体系。

在门窗紧闭房间有一台电冰箱正在运行，若敞开冰箱大门就有一股凉气扑面，使人感到凉爽。通过敞开冰箱大门,则房间的温度将会          。（填入“不变”或“下降”或“升高” ）

二、选择题（每小题1分，共10分）

1. 关于化工热力学研究内容，下列说法中不正确的是（     ）
A.判断新工艺的可行性     B.化工过程能量分析。 
C.反应速率预测。         D.相平衡研究

2. 对于一均匀的物质，其H和U的关系为（   ）

A. H<U          B. H>U         C. H=U        D. 不能确定

3. T温度下的纯物质，当压力低于该温度下的饱和蒸汽压时，则气体的状态为（   ）

A. 饱和蒸汽          B.超临界流体    

C.过热蒸汽           D. 理想气体
4. 下面的说法中不正确的是 (       )

A. 纯物质无偏摩尔量       B. 任何偏摩尔性质都是T，P的函数。

C. 偏摩尔性质是强度性质。 D. 强度性质无偏摩尔量 。 
5. 纯物质的第二virial系数B （   ）

A. 仅是T的函数          B. 是T和P的函数 

C. 是T和V的函数        D. 是任何两强度性质的函数
6. 等温等压下，在A和B组成的均相体系中，若A的偏摩尔体积随浓度的改变而增加，则B的偏摩尔体积将（    ）。

A. 增加     B. 减小     C. 不变     D. 不一定

7. 超临界流体是下列（      ）条件下存在的物质。
A.高于Tc和高于Pc        B.临界温度和临界压力下  

C.低于Tc和高于Pc        D.高于Tc和低于Pc

8. 气体经过稳流绝热膨胀，对外作功，如忽略宏观动能，位能变化，无摩擦损失，则此过程气体焓值  （     ） 。
    A. 增加     B. 减少      C. 不变      D.不确定
9. 卡诺制冷循环的制冷系数与 (     )有关。
A. 制冷剂的性质       


B. 制冷剂的工作温度
C. 制冷剂的循环速率   


D. 压缩机的功率
10．体系从同一初态到同一终态，经历二个不同过程，一为可逆过程，一为不可逆过程，此二过程环境熵变存在（       ）。

A. ΔS环可逆<ΔS环不可逆           B. ΔS环可逆 >ΔS环不可逆
C. ΔS环可逆 = ΔS环不可逆          D．ΔS环可逆= 0
三、名词解释（每题5分，共20分）

1、剩余性质

2、偏心因子

3、偏摩尔性质

4、超额性质

四、简答题（每题6分，共30分）
1. 状态函数的特点是什么？

2. 简述对应态原理。

3.对于混合物体系，剩余性质中参考态是什么？

4. 理想溶液的特点？

5. 对化工过程进行能量的热力学分析有哪三种方法？

五、计算题（30分）

在一定T，P下，二元混合物的焓为 [image: image2.wmf]2
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  其中，a=15000，b=20000，c=-20000 单位均为J mol-1，求（1）[image: image3.wmf]2

1

,

H

H

；（2）[image: image4.wmf]¥

¥

2

1

2

1

,

,

,

H

H

H

H

。
一、填空题（每空1分，共10分）

纯物质的临界等温线在临界点的斜率和曲率均为零，数学上可以表示为                      和                        。
正丁烷的偏心因子=0.193，临界压力Pc=3.797MPa 则在Tr=0.7时的蒸汽压为Ps=Pc10-1-ω=       MPa。
3. 二元混合物的焓的表达式为 [image: image5.wmf]2
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[image: image6]（由偏摩尔性质的定义求得）
4. 等温、等压下的二元液体混合物的活度系数之间的关系

          +[image: image7.wmf]0
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5. 采用普遍化压缩因子关系式或普遍化维里系数计算剩余焓，确定HR 的三个参数为     、      、      。   

6. 某气体温度为t℃，其临界温度为tC℃，给气体加的压力P足够大，则气体能被液化的温度条件是       。
二、选择题（每小题1分，共10分）

1. 关于化工热力学研究特点的下列说法中不正确的是（       ）
A. 研究体系为实际状态。
B. 解释微观本质及其产生某种现象的内部原因。
C. 处理方法为以理想态为标准态加上校正。
D. 获取数据的方法为少量实验数据加半经验模型。
2. 能表达流体在临界点的P-V等温线的正确趋势的virial方程，必须至少用到（    ）
A. 第三virial系数             B. 第二virial系数   
C. 无穷项                    D. 只需要理想气体方程
3. 对单原子气体和甲烷，其偏心因子ω近似等于（      ）。
A.  0         B. 1        C.  2         D. 3 

4. 纯物质临界点时，对比温度 Tr（     ）
A.  =0        B.  >1      C.  <1       D. =1

5. 关于逸度的下列说法中不正确的是 (        )。
A. 逸度可称为“校正压力” 
B. 逸度就是物质从系统中逃逸趋势的量度

C. 逸度表达了真实气体对理想气体的偏差 
D.逸度可代替压力，使真实气体的状态方程变为fv=nRT ；
6. 纯物质 PV图临界等温线在临界点处的斜率和曲率都等于（       ）。
A. -1      B. 0       C.1     D. 不能确定
7. 对理想气体有（         ）。
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8. 当压力趋于零时，1mol气体的压力与体积乘积（PV）趋于(       )

A. 零   B. 无限大     C. 某一常数   D. RT  
9. 关于理想溶液，以下说法不正确的是（        ）。
A.理想溶液一定符合Lewis-Randall规则和Henry规则。
B.符合Lewis-Randall规则或Henry规则的溶液一定是理想溶液。
C.理想溶液中各组分的活度系数均为1。
D.理想溶液所有的超额性质均为0。
10．混合物中组分i的逸度的完整定义式是(       )。
A. 
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三、名词解释（每题5分，共20分）

1、剩余性质

2、R-K方程(Redlich-Kwong 方程)
3、偏摩尔性质
4、活度
四、简答题（每题6分，共30分）
1. 状态函数的特点是什么？

2. 简述对应态原理。

3.请举两个例子简单说明热力学第二定律在实际中的应用。

4. 理想溶液的特点？

5. 对化工过程进行能量的热力学分析有哪三种方法？

五、计算题（30分）

设已知乙醇（1）-甲苯（2）二元体系在某一气液平衡状态下的实测数据为t=45℃，p=24.4kPa，x1=0.300，y1=0.634，并已知组分（1）和组分2在45℃下的饱和蒸汽压为[image: image16.wmf]1
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。试采用低压下气液平衡所常用的假设，求
液相活度系数[image: image18.wmf]1

g

和[image: image19.wmf]2

g

；
液相的GE/RT‘

液相的△G/RT；
与理想溶液想比，该溶液具有正偏差还是负偏差？
一、填空题（每空1分，共10分）

单相区的纯物质和定组成混合物的自由度数目分别是     和      。
某二元混合物的中组分的偏摩尔焓可表示为 [image: image20.wmf]2
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，则b1 与 b2的关系       。

采用普遍化压缩因子关系式或普遍化维里系数计算剩余焓，确定HR 的三个参数为      、      、      。   

纯物质的临界等温线在临界点的斜率和曲率均为零，数学上可以表示为                       和                        。
纯物质 PV图临界等温线在临界点处的斜率和曲率都等于 ___ __。
在门窗紧闭房间有一台电冰箱正在运行，若敞开冰箱大门就有一股凉气扑面，使人感到凉爽。通过敞开冰箱大门,则房间的温度将会          。（填入“不变”或“下降”或“升高” ）

二、选择题（每小题1分，共10分）

1. 关于化工热力学研究内容，下列说法中不正确的是（     ）
A.判断新工艺的可行性     B.化工过程能量分析。 
C.反应速率预测。         D.相平衡研究

2. 对单原子气体和甲烷，其偏心因子ω近似等于（     ）。
A.  0         B. 1        C.  2         D. 3 

3. T温度下的纯物质，当压力低于该温度下的饱和蒸汽压时，则气体的状态为（    ）

A. 饱和蒸汽          B.超临界流体    

C.过热蒸汽           D. 理想气体
4. 纯物质临界点时，对比温度 Tr（      ）
A.  =0        B.  >1      C.  <1       D. =1 
5. 纯物质的第二virial系数B （    ）

A. 仅是T的函数          B. 是T和P的函数 

C. 是T和V的函数        D. 是任何两强度性质的函数
6. 对理想气体有（         ）。
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7. 超临界流体是下列（       ）条件下存在的物质。
A.高于Tc和高于Pc        B.临界温度和临界压力下  

C.低于Tc和高于Pc        D.高于Tc和低于Pc

8. 当压力趋于零时，1mol气体的压力与体积乘积（PV）趋于(       )

A. 零   B. 无限大     C. 某一常数   D. RT  
9. 卡诺制冷循环的制冷系数与 (      )有关。
A. 制冷剂的性质       


B. 制冷剂的工作温度
C. 制冷剂的循环速率   


D. 压缩机的功率
10．体系从同一初态到同一终态，经历二个不同过程，一为可逆过程，一为不可逆过程，此二过程环境熵变存在（         ）。

A. ΔS环可逆<ΔS环不可逆           B. ΔS环可逆 >ΔS环不可逆
C. ΔS环可逆 = ΔS环不可逆          D．ΔS环可逆= 0
三、名词解释（每题5分，共20分）

1、R-K方程(Redlich-Kwong 方程)
2、偏心因子

3、偏摩尔性质

4、超额性质

四、简答题（每题6分，共30分）
1. 状态函数的特点是什么？

2. 简述对应态原理。

制冷剂的选择原则:

4. 理想溶液的特点？

5. 对化工过程进行能量的热力学分析有哪三种方法？

五、计算题（30分）

设已知乙醇（1）-甲苯（2）二元体系在某一气液平衡状态下的实测数据为t=45℃，p=24.4kPa，x1=0.300，y1=0.634，并已知组分（1）和组分2在45℃下的饱和蒸汽压为[image: image25.wmf]1
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。试采用低压下气液平衡所常用的假设，求
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液相的△G/RT；
与理想溶液想比，该溶液具有正偏差还是负偏差？
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