
《分离工程》复习题
 一、填空题

1、蒸馏是分离              混合物的方法，分离的基本依据是                    。

2、精馏塔操作中，组分i和j的相对挥发度越大，i和j越          分离。

3、精馏塔操作中，随着压力的升高，相对挥发度将         。精馏塔设计中，描述理论板和实际板之间差异的参数是          。

4、吸收是利用                     来分离气体混合物的操作。对吸收过程而言，在吸收塔中，用液体吸收气体的操作叫         ，在再生塔中，被溶解的气体从溶液中释放出来称为         。

5、物质可以通过           、            和             三种不同的机理自发地进行传递。

6、三元液液体系相图通常用          和             表示，其中三个顶点分别表示             、            和              。

7、为了分析和比较实际分离过程的能量利用情况，广泛采用           效率来衡量有效能的利用率。

8、精馏塔设计和操作过程中，通常取回流比为R=          Rmin。

9、溶液的表面张力与         和          有关。

二、简答题

1、写出精馏塔中理论板符合的假设。

2、萃取精馏中，溶剂选择的依据是什么。

3、惠特曼提出的双膜理论基于哪些假设？

4、简述分离过程中节约能耗可以采取的措施。

三、计算题

将含苯58.65%（摩尔）、甲苯30.0%和二甲苯11.35%的料液于常压下分离为两股产物，塔顶产物含苯99.5%和甲苯0.5%，塔底产物含苯0.5%、甲苯72%和二甲苯27.5%，试求分离最小功，设料液和产物均处于环境温度298K，并均可当作理想溶液。


