《水工建筑物》复习题A
一、名词解释

1、水利工程

2、水利枢纽

3、地震的设计烈度

4、水闸地下轮廓线

5、帷幕灌浆

二、填空

1、水工建筑物按其在工程中使用时间可分为                和                两类。
2、水工建筑物按其所属枢纽工程的           及其在工程中的             和                分为         级。

3、混凝土重力坝按照施工方式可分为                      和                     两类。

4、溢流重力坝的泄水方式有               、              及                三种方式。

5、混凝土重力坝分的缝按其作用可分为               、               及             。

6、土石坝坝体排水形式有            、             、             及综合式排水等。

7、水工隧洞按其担负任务的性质可分为                  隧洞和             隧洞两类。

8、水闸闸室底板按其与闸墩的连接方式可分为                 底板和               底板。

9、闸室的缝中止水按设置位置的不同可分为                   和                  。

10、砼重力坝对砼材料的要求有强度、          、           、         、          、

           。

11、降低重力坝坝底扬压力的工程措施有               、                   和抽水减压。
三、简答题

1、重力坝的消能方式有哪些？

2、重力坝应力分析中材料力学法的基本假定。

3、增加闸室抗滑稳定的工程措施有哪些？

4、土石坝的优缺点各有哪些？ 

5、河岸溢洪道堰顶是否设闸门的比较。

6、土石坝排水体的形式及特点。

7、土石坝料场规划的原则。

8、土石坝裂缝形式及相应处理方法。

9、不同地基如何布置水闸的地下轮廓线？

10、水闸软土基有哪些处理方法？

四、作图题

绘图说明重力坝受哪些荷载作用？

五、论述题

试论述你怎样完成一项工程设计（如重力坝设计）？

《水工建筑物》复习题B

一、名词解释

1、资源水利

2、水利系统

3、地震的基本烈度

4、闸基防渗长度

5、固结灌浆

二、填空

1、水利工程的根本任务是                            和                           。

2、水利水电枢纽工程按其              、              和在国民经济中的                  分为        等。

3、重力坝主要是依靠                     产生的                   来满足坝体稳定要求的。

4、重力坝按坝的高度可分为               、                 、              三类。

5、扬压力是由上、下有水位差产生的                  和下游水深产生的               两部分组成。

6、土石坝渗透变形的型式有                  、                  、                   及                    。

7、土石坝滑裂面的形状有                  、                 及                 。

8、溢洪道按位置的不同可分为                 溢洪道和                 溢洪道。

9、非常溢洪道的型式有开敞式非常溢洪道和                        、                    、                   。

10、水工隧洞中的闸门按其工作性质分为                  、                    和                  。

11、水闸按闸室的结构型式可分为                  水闸及                     水闸。

三、简答题

1、水工建筑物的特点有哪些？ 

2、重力坝的优缺点各有哪些？ 

3、非溢流重力坝剖面设计的原则有哪些？ 

4、土石坝设置排水的目的是什么？

5、土石坝渗流分析中水力学法的基本假定有哪些？

6、水工隧洞的作用有哪些？

7、水闸有哪几部分组成？各自有何作用？

8、改进阻力系数法的基本原理。

9、增强水闸抗滑稳定的工程措施有哪些？

10、怎样防止闸基的不均匀沉降？

四、作图题

详细绘出有限深透水基础上粘土心墙坝的剖面。

五、论述题

试论述怎样解决山东用水危机问题？

《水工建筑物》复习题C

一、名词解释
1、水利工程

2、水利枢纽

3、帷幕灌浆

4、水闸地下轮廓线
5、最优含水量

二、填空题

1、水工建筑物按其在工程中使用时间可分为        水工建筑物和        水工建筑物两类。
2、重力坝主要是依靠                   产生的             来满足坝体稳定要求的。
3、混凝土重力坝分的缝按其作用可分为          、           及         。

4、混凝土重力坝按照施工方式可分为          混凝土重力坝和          混凝土重力坝两类。

5、砼重力坝对砼材料的要求有强度、            、           、          、

          和低热性等。

6、拱坝的消能方式主要有            、             和              三种。

7、消力池的常见形式有                 、                和综合式三种。

8、我国的土石坝的设计规范规定，土石坝的稳定分析以                （或简单条分法）为主要方法。

9、土石坝坝体排水形式有          、          、          及          等。

10、溢洪道按位置的不同可分为              溢洪道和             溢洪道。

11、非常溢洪道的型式有开敞式非常溢洪道和                 非常溢洪道、

               非常溢洪道、                非常溢洪道。

12、水闸按闸室的结构型式可分为              水闸及              水闸。

三、单项选择题
1、建筑物对外界作用的响应称为（          ）。

          （A 应变   B反力   C作用效应）

2、反滤层中各层滤料的粒径顺渗流方向布置应（          ）。

          （A由粗到细  B均一粒径   C由细到粗）

3、检修闸门的工作条件应是（           ）。

          （A动水启闭  B静水启闭   C动闭静启）

4、重力坝坝身泄水孔按泄水孔所处高程可分为（          ）。

        （A 有压和无压   B 中孔和底孔   C 单层和多层）
5、重力坝的贯穿性裂缝中（           ）会损坏坝的整体性。 

          （A 纵向贯穿性裂缝  B 横向贯穿性裂缝  C 水平向贯穿性裂缝）

6、按规范规定：土石坝中的“高坝”指的坝顶高度在（            ）的土坝。

          （A 70米以上    B 75米以上     C 80米以上）

7、（             ）是拱坝安全的根本保证。

        （A坝基岩体稳定   B坝肩岩体稳定   C坝基抗滑稳定）

8、水工隧洞的线路选择上，在高地应力地区，应使洞线与最大水平地应力方向（       ）。 

          （A尽量大的交角   B尽量一致   C尽量垂直）

9、溢洪道的泄槽内的水流处于（               ）状态。

          （A急流   B均匀流    C缓流）

10、铺盖是一种（             ）措施。 

          （A防渗     B防冻   C抗冻）

四、简答题
1、重力坝应力分析中材料力学法的基本假定。

2、增加闸室抗滑稳定的工程措施有哪些？

3、河岸溢洪道堰顶是否设闸门的比较。
4、土石坝料场规划的原则。
5、怎样防止闸基的不均匀沉降？
6、土石坝裂缝形式有哪几种？
7、不同地基如何布置水闸的地下轮廓线？
8、非溢流重力坝剖面设计的原则有哪些？

9、闸室底板的结构计算方法在假定和结构简化上各有何不同？

五、计算题
某混凝土重力坝在下述给定工况下（如图）对其进行沿坝基面的抗滑稳定分析，求出其抗滑稳定安全系数
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（取单位坝长计算）。若抗滑稳定系数
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不满足要求，试说明采用何种措施来满足其抗滑稳定性。（要求四种以上措施）

已知： 
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；抗剪断凝聚力
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；扬压力
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。（只计算坝体自重、静水压力和扬压力）
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