《水利工程管理》复习题A
一、填空题

1、运用视准线法测定土石坝的横向水平位移时，需构筑“三点一线”，分别是指　　　　    、

　　　　    、　　　　    和　　　　    。

2、土石坝渗漏处理的原则是　　　　    和　　　　    。

3、土石坝的巡视检查工作分为　　　　    、　　　　    、　　　　    和　　　　    四项。

4、视准线法观测中常用的仪器设备有　　　　    、　　　　    、　　　　    。

5、对于土石坝灌浆法处理裂缝，人们在实践中总结出　　　　    的浆料选择，　　　　    的浆液浓度变换，　　　　    的孔序布置，　　　　    的灌浆压力，　　　　    的灌浆次数等先进技术和经验。

二、选择题（每小题2分，共10分。）

 1、土石坝的位移观测包括（  ）。

  A、水平位移                B、垂直位移

  C、挠度                    D、固结量

 2、当测压管中扬压水位高于管口时，常用的观测仪器是（  ）。

  A、测沉棒                  B、测深钟          

  C、电水位器                D、压力表或压差计

 3、混凝土及浆砌石坝的挠度观测常用的方法有（  ）。

  A、视准线法                B、正垂线法

  C、倒垂线法                D、引张线法

 4、水利工程养护修理的原则是（  ）。

  A、安全第一，常备不懈      B、经常养护，随时维修

  C、以防为主，全力抢险      D、养重于修，修重于抢

 5、土石坝裂缝中不宜采用灌浆方法处理的裂缝是（  ）。

  A、 纵向沉陷裂缝           B、 滑坡裂缝       

  C、内部裂缝                D、 干缩裂缝

三、判断题

1、水库特征水位是指反映水库自然状况的水位。（  ）

2、在清除表层损坏混凝土时，无论是浅层损坏还是深层损坏均可采用人工凿除方法清除。（  ）

3、当闸门运行接近最大开度或关闭接近闸底时，要特别注意控制升降速度，逐渐变缓。 (   )

4、泄水建筑物在高水头、大流量抉砂水流的作用下，常会遭受不同程度的冲刷破坏。 (   )

5、渡槽接缝止水目前采用最多的是橡皮压板式止水。（  ）

四、名词解释

1、病害水库

2、滑坡

3、异常渗流

4、散浸

5、上堵下排

五、简答题
1、编制水库兴利调度计划的主要内容有哪些？

2、观测渗流量有哪些方法？各适用于什么情况？

3、水工建筑物资料分析有哪些方法？

4、简述引张线法测定混凝土坝水平位移的原理及设备组成？

5、土石坝坝基渗漏处理的主要措施有哪些？

6、土石坝滑坡处理的基本原则是什么？主要处理措施有哪些？

《水利工程管理》复习题B

一、填空题

1、运用视准线法测定土石坝的横向水平位移时，需构筑“三点一线”，分别是指              、

               、               和               。 

2、土石坝渗漏处理的原则是              和              。

3、混凝土及浆砌石坝常用的裂缝表面处理的方法有                、                、

               和               。

4、钢闸门防腐措施主要有              、              和               。

5、在高速水流下保证溢洪道底板结构安全的措施可归结为四个方面，即               、

               、               、               。

二、选择题

1、防汛抢险的工作方针是（ ）。

A、经常养护，随时维修        B、安全第一，常备不懈

C、养重于修，修重于抢        D、以防为主，全力抢险

2、土石坝的位移观测包括（ ）。

A、水平位移                  B、垂直位移

C、挠度                      D、固结量

3、混凝土及浆砌石坝的常见病害有( ）。

A、裂缝及渗漏               B、滑坡

C、抗滑稳定性不够           D、剥蚀破坏

4、为防止渠道水流冲刷和泥沙淤积，渠道流速应控制在（ ）。

A、V﹥V不淤                  B、V＜V不冲

C、V不淤＜V＜V不冲              D、V不冲＜V＜V不淤

5、目前在土堤内部隐患的电法探测中比较适用的方法有（ ）。

A、人工锥探                 B、机械锥探

C、直流电阻率法             D、自然电场法

6、当测压管中扬压水位高于管口时，常用的观测仪器是（ ）。

A、 测沉棒                 B、测深钟          

C、电水位器                D、压力表或压差计

三、判断题

1、防洪库容指防洪高水位与防洪限制水位之间的水库容积。（ ）                                                          

2、预缩砂浆是将拌和好后再归堆放置120 min才进行使用的砂浆。（ ）                                                           

3、事故闸门用于建筑物或设备出现事故时，在静水中关闭孔口，阻断水流，在动水中开启。(  ) 

4、泥沙颗粒愈大，对泄水建筑物磨损愈大；泥沙颗粒的形状愈尖利，对泄水建筑物的磨损愈重。(  )

5、修补倒虹吸管横向裂缝的两种较好的方法是隔温和全面加固。（  ）

四、名词解释

1、高压定向喷射灌浆

2、管涌

3、气蚀

4、劈裂灌浆

5、横向裂缝

五、简答题
1、编制水库兴利调度计划的主要内容有哪些？

2、溢洪道常见的损坏现象有哪些？分别应如何处理？

3、渠道防渗常用的工程技术措施主要有哪些？

4、增加重力坝抗滑稳定性的主要措施有哪些？

5、防汛准备工作的主要内容及要求有哪些？
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