《建筑材料》复习题（专升本）

  一、单选题
1．一般情况下，材料的密度(
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2．根据脱氧程度的不同，下列钢材中质量最差的是（   ）。

A、沸腾钢                           B、半镇静钢

C、镇静钢                           D、特殊镇静钢

3．石灰熟化过程中的陈伏是为了(   )。

A、有利于硬化                       B、蒸发多余水分

C、消除过火石灰的危害               D、消除欠火石灰的危害

4．钢结构设计时，碳素结构钢以(   )作为设计计算取值的依据。
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5．大体积混凝土工程应选用(   )。

       A、硅酸盐水泥                       B、高铝水泥

C、普通硅酸盐水泥                   D、矿渣水泥

6．憎水性材料的润湿角为(   )。
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7．用沸煮法检验水泥体积安定性，只能检查出(   )的影响。

       A、游离氧化镁                       B、游离氧化钙

C、石膏                             D、前面三种都可以

8．下列属于活性混合材料的是(    )。

A、粒化高炉矿渣                     B、慢冷矿渣

C、磨细石英砂                       D、石灰石粉

9．为硅酸盐水泥熟料提供氧化硅成分的原料是(   )。

A、石灰石                          B、大理石

C、铁矿石                          D、粘土

10．建筑石膏的主要成分是(   )。
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C、CaSO4                           D、Ca(OH)2
11．当混凝土拌合物流动性偏大时，应采取(    )的办法来调整。

A、增加用水量                       B、增加骨料用量  

C、保持水灰比不变，增加水泥浆用量   D、保持砂率不变，增加砂石用量

12．沥青的黏性用针入度值表示，其针入度值愈大时（    ）。

A、黏性愈小；塑性愈大；牌号增大     B、黏性愈大；塑性愈差；牌号减小

C、黏性不变；塑性不变；牌号不变     D、黏性愈小；塑性愈差；牌号增大

13．普通混凝土棱柱体抗压强度fc与立方体抗压强度fcu两者数值之间的关系是(   )。

A、fc=fcu                            B、fc≈fcu
C、fc>fcu                            D、fc<fcu
14．油分、树脂及沥青质是石油沥青的三大组分，这三种组分长期在空气中是(    )的。

A、固定不变                         B、慢慢挥发

C、逐渐递变                         D、与日惧增

15．沥青的牌号是依据（   ）来确定的。

A、针入度                           B、强度

C、软化点                           D、耐热度

16．用于不吸水基层的砌筑砂浆强度主要取决于（   ）。

A、水灰比和水泥强度                 B、水灰比和水泥用量

C、用水量和水泥强度                 D、水泥用量和水泥强度

17．烧结普通砖的标准尺寸为（   ）。

A、240×120×60                     B、240×115×60

C、240×115×53                     D、240×120×53

18．钢材抵抗冲击荷载的能力称为（   ）。

A、塑性                             B、冲击韧性

C、弹性                             D、硬度

19．马歇尔稳定度(MS)是在标准试验条件下，试件破坏时的(   )。

A、最大应力(KN/mm2)                B、最大变形(mm)

C、单位变形的荷载(KN/mm)           D、最大荷载(KN)

20．维勃稠度法测定干拌混凝土拌合物流动性时，其值越大表示混凝土的(   )。

A、流动性越大                      B、流动性越小

C、粘聚性越好                      D、保水性越差

21．堆积密度是指（       ）材料在自然堆积状态下，单位体积的质量。

A、块体                       B、散粒状

C、固体                       D、液体

22．石灰浆体硬化后生成的主要产物是（        ）。

    A、Ca（OH）2晶体            B、 Ca（OH）2晶体与CaCO3晶体

C、CaCO3晶体                D、CaO

23．在硅酸盐水泥中掺入适量的石膏，其目的是对水泥起(　  　 )作用。
A、促凝　                     B、调节凝结时间

C、提高产量                   D、以上均是

24．测定混凝土立方体抗压强度时，混凝土标准试件的尺寸是（      ）mm。

A、100×100×100                B、40×40×160

C、200×200×200                D、150×150×150

25．试拌混凝土时，当流动性偏低时，可采用提高(　 　  )的办法调整。
A、加水量　                   B、水泥用量

C、水泥浆量(W/C保持不变)      D、以上均是

26．下列哪种措施会降低混凝土的抗渗性?（         ）

 A、增加水灰比　　             B、提高水泥强度

C、掺入减水剂　               D、掺入优质粉煤灰

27．两种砂子的细度模数相同时，则它们的级配(　        　)。

A、一定相同     　            B、一定不同

C、不一定相同                 D、以上均是

28．泵送混凝土中，宜加入（         ）。

A、早强剂                     B、减水剂

C、速凝剂                     D、缓凝剂

29．对高温车间工程施工，最好选用（          ）硅酸盐水泥。

A、普通                       B、火山灰

C、矿渣                       D、复合

30．混凝土的水灰比值在一定范围内越小，则其强度（      ）。

A、越低                       B、越高

C、不变                       D、不一定

31．大体积混凝土施工，当只有硅酸盐水泥供应时，为降低水泥水化热，可采取（        ）。

A、将水泥进一步磨细           B、掺入一定量的活性混合材料   

C、增加拌和用水量             D、掺早强剂

32．（        ）孔隙，不易被水分及溶液侵入，对材料的抗渗、抗冻及抗侵蚀性能的影响较小。有时还可起有益的作用。

A、闭口                       B、开口

C、贯通                       D、空隙

33．石油沥青牌号划分的依据主要是（        ）。

A、针入度                     B、软化点

C、延伸度                     D、沉入度

34．钢的强度和硬度随时间延长而逐渐增大，塑性和韧性逐渐减退的现象称为（       ）。

   A、回火                      B、正火

C、调质处理                  D、时效硬化

35．对于一般建筑工程钢结构，主要选用的碳素结构钢包括（          ）。

      A、CRB550和CRB650         B、HRB335和HRB400   

C、Q235—A和Q235—B        D、以上均是

36．冬季施工现浇钢筋混凝土工程，宜选用（        ）硅酸盐水泥。

      A、矿渣                      B、普通

C、粉煤灰                    D、复合

37．水泥安定性即指水泥浆在硬化时（        ）的性质。

A、产生高密实度              B、体积变化均匀

C、不变形                    D、大变形

38．水泥试验中需检测水泥的标准稠度用水量，其检测目的是（          ）。

A、使凝结时间和体积安定性的检测具有可比性      B、判断水泥是否合格

C、判断水泥的需水性大小      D、该项指标是国家标准规定的必检项目

39．混凝土砂率是指混凝土中砂的质量占（          ）的百分率。

A、混凝土总质量              B、砂质量

C、砂石质量                  D、水泥浆质量

40．硅酸盐水泥石产生腐蚀的内因主要是：水泥石中存在大量（         ）结晶。

A、C-S-H                    B、Ca(OH)2      

C、CaO                      D、环境水

二、判断题
1．任何水泥在凝结硬化过程中都会发生体积收缩。                      （     ）

2．随着含碳量的提高，1碳素钢的抗拉强度逐渐提高。                    （     ）

3．按规定，硅酸盐水泥的初凝时间不迟于45min。                      （     ）

4．材料的导热系数越大，表示其绝热性能越好。                        （     ）

5．细度模数越大，表示砂越粗。                                      （     ）

6．蒸压加气混凝土砌块具有轻质、保温隔热及抗冻性好等优点。          （     ）

7．混凝土的流动性都可以用坍落度实验测定，并以坍落度表示。          （     ）

8．钢材冷弯试验时采用的弯曲角愈大，弯心直径对试件厚度（或直径）的比值愈小，表示对冷弯性能要求就愈高。                                                         （     ）

9．施工中，当采用一种沥青不能满足配制沥青胶所要求的软化点时，可随意采用石油沥青与煤沥青来掺配。                                                         （     ）

10．某材料的软化系数为0.8，可用于建筑物的基础。                    （     ）

11．低合金高强度结构钢均为镇静钢。                                 （     ）

12．粗骨料的压碎指标值越大，则其强度越高。                         （     ）

13．屈强比越小，钢材在受力超过屈服点时的可靠性越大，结构越安全。   （     ）

14．生石灰加水水化后可立即用于配制砌筑砂浆用于砌墙。               （     ）

15．材料在长期使用过程中抵抗各种介质的侵蚀而不破坏的性质称为耐久性。（     ）

16．砂的细度模数值越大，则砂的颗粒越粗。                           （      ）

17．我国水工混凝土工程多按干燥状态的砂、石来设计混凝土配合比。     （      ）

18．针入度是表示粘稠石油沥青粘度的指标。                           （      ）

19．沥青耐热性指沥青在高温下不软化、不流淌的性能，可用软化点表示。 （      ）

20．沥青材料的塑性是指在外力作用下，产生变形而不破坏，除去外力后，仍能保持变形后形状的性质，可用延度表示。                                              （      ）

21．沥青的延度越大，说明塑性越好。                                 （      ）

22．冷底子油是将汽油、煤油、柴油、工业苯、煤焦油（回配煤沥青）等有机溶剂与沥青溶合制得的一种液体沥青。                                                  （      ）

23．材料在持久荷载作用下，若所产生的变形因受约束而不能增长时，则其应力将随时间延长而逐渐减少，这一现象称为徐变。                                        （      ）

24．固体材料在持久荷载作用下，变形随时间的延长而逐渐增长的现象，称为应力松弛。（      ）

25．普通硅酸盐水泥的细度越细越好。                                 （      ）

26．C2S的水化速率较慢，水化热较C3S放出的少，且主要在水泥水化的后期放出。（      ）

27．石灰生产煅烧时，如温度太低，CaCO3不能完全分解，则产生过火石灰。     （      ）

28．石灰生产煅烧时，若温度太高，则产生欠火石灰。                    （      ） 

29．为了消除过火石灰的危害，石灰浆应在消解坑中存放两个星期以上，称为“陈伏”。（     ）                                 

30．材料耐久性是指材料在使用中保持其原有性能，抵抗所受破坏作用的能力。 （      ）

31．建筑钢材分为钢结构用钢材和钢筋混凝土用钢筋。                       （      ）

32．工程中，将钢筋进行冷拉后，使钢筋的屈服强度高，达到节约钢材的目的。 （      ）

33．硅酸盐水泥可以用于大体积混凝土工程中。                             （      ）

34．热固性聚合物随温度变化可以反复进行加工。                           （      ）

35．木材的长期承载能力远远高于短期承载能力。                           （      ）

三、填空题
1．多孔材料的各种性质，除与材料孔隙率的大小有关外，还与孔隙的          有关。

2．随着孔隙率的增大，材料表观密度          ，强度下降。

3．C3S的水化速率较          ，水化热较          ，且主要在水泥水化早期放出。

4．胶凝材料分为          胶凝材料和          胶凝材料两类。

5．水泥凝结时间的测定，是以          的水泥净浆，在规定的温度和湿度下，用凝结时间测定仪来测定的。

6．材料在荷载作用下，若所产生的变形因受约束而不能发展时，则其应力将随时间延长而逐渐          ，这一现象称为应力松弛。

7．钢的冷加工工艺是常温下钢材的          、          、          等工艺的总称。

8．大体积建筑物的内部混凝土，有普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和快硬硅酸盐水泥可供选择，宜选用          硅酸盐水泥和            硅酸盐水泥等。

9．合成高分子材料与常用建筑材料(钢、水泥、砖、木材等)相比较，具有密度          ，比强度          ，耐化学侵蚀性          等特点。

10．新拌砂浆的和易性，包括砂浆的          和          两方面；分别用          、          试验来测试。

四、名词解释（

1． 亲水性材料

2． 硅酸盐水泥

3． fcu ,k
4． 碱集料反应

5． Q275-AF

6． 混凝土的和易性

7． 水泥混合材料

8． 过火石灰

9.混凝土的徐变

五、简答题
1．某大体积混凝土工程，浇注两周后拆模，发现挡墙有多道贯穿型的纵向裂缝。该工程使用某立窑水泥厂生产42.5Ⅱ型硅酸盐水泥，其熟料矿物组成如下：C3S：61％、C2S：14％、C3A：14％、C4AF：11％。试分析产生裂缝的原因。

2．气硬性胶凝材料与水硬性胶凝材料有何异同？

3．低碳钢受拉破坏经历了哪几个阶段?各阶段有何重要指标? 

4．影响混凝土强度的因素有哪些?提高混凝土强度的主要措施有哪些？

5．为何要限制烧结粘土砖，发展新型墙体材料？

6．硅酸盐水泥与水作用后，生成的主要水化产物有哪些？

7．矿渣水泥与硅酸盐水泥及普通硅酸盐水泥相比较，为什么具有较强的抗溶出性侵蚀及抗硫酸盐侵蚀的能力？

8．如何测定干硬砼拌和物的流动性？其指标是什么？
9．说明提高普通混凝土耐久性的主要措施有哪些？

六、计算题
1．一实验室对砂浆作抗压试验，所测得28天的六个立方体试件破坏荷载分别为：70.1KN、65.5KN、31.3KN、67.3KN、66.9、68.5KN，试件的承压面积分别对应为：70.5×70.8mm、70.8×70.4mm、70.3×70.7mm、70.8×69.9mm、70.7×70.8mm、70.9×70.8mm，计算确定该砂浆的强度等级。

2．已知某混凝土的水灰比为0.5，单位用水量为180kg，砂率为33％，混凝土拌合料成型后实测其体积密度为2400kg/m3，强度与和易性均满足要求，若此工地用砂含水率为4%，石子含水率为2%，试求在施工现场拌制1m3砼所需的各种材料用量。

参考答案
一、单选题
1．C        2．A        3．C        4．B        5．D

6．D        7．B        8．A        9．D        10．B

11．D       12．A       13．D       14．C       15．A

16．A       17．C       18．B       19．D       20．B
21．B       22B        23．B        23D        25．C
26A         27．C        28．B        29．C      30．B
31．B         32．A         33．A         34．D         35．C
36．B         37．B         38．A         3．C         40．B
二、判断题
1．×       2．√       3．√       4．×       5．√

6．√       7．×       8．√       9．×       10．×

11．√      12．×      13．√      14．×      15．√
16( 　       17 (　        18(　      19．(         20．(
21(        22．(         23．(        24．(         25．(
26．(        27．(          28．(        29．(         30．(
31．(         32． (         33．(        34．(         35．(
三、填空题
1．构造特征                     2．减小
3．快；大                       4．无机；有机
5．标准稠度                     6．减小
7．冷拉、冷拔、冷轧             8．矿渣； 粉煤灰

9．低；高； 强                  10．流动性、保水性；沉入度、分层度
四、名词解释 略
五、问答题 略
六、计算题 略
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