
《电力电子技术》复习题

一、填空题

1、请在正确的空格内标出下面元件的简称： 电力晶体管______________；可关断晶闸管______________；  功率场效应晶体管______________；绝缘栅双极型晶体管______________；

2、晶闸管对触发脉冲的要求是______________、______________和______________。  

3、多个晶闸管相并联时必须考虑______________的问题，解决的方法是______________。     

4、在电流型逆变器中，输出电压波形为______________，输出电流波形为______________。

5、当温度降低时，晶闸管的触发电流会______________、正反向漏电流会______________ ；当温度升高时，晶闸管的触发电流会______________、正反向漏电流会______________。

6、由晶闸管构成的逆变器换流方式有        换流和        换流。
7、按逆变后能量馈送去向不同来分类，电力电子元件构成的逆变器可分为        逆变器与          逆变器两大类。
8、有一晶闸管的型号为KK200－9，请说明KK            ； 200表示表示              ，9表示            。
9、单结晶体管产生的触发脉冲是           脉冲；主要用于驱动　　　功率的晶闸管；锯齿波同步触发电路产生的脉冲为　　　　　脉冲；可以触发         功率的晶闸管。
10、一个单相全控桥式整流电路，交流电压有效值为220V，流过晶闸管的大电流有效值为15A，则这个电路中晶闸管的额定电压可选为　　　　　；晶闸管的额定电流可选为　　　　　　。

11、在电流型逆变器中，输出电压波形为______________，输出电流波形为______________。

二、简答题

1、
使晶闸管导通的条件是什么？

2、
如何防止电力MOSFET因静电感应应起的损坏?

3、多相多重斩波电路有何优点?

4、什么是TCR，什么是TSC？它们的基本原理是什么？各有何特点？

5、实现有源逆变必须满足哪两个必不可少的条件？

6、晶闸管触发的触发脉冲要满足哪几项基本要求？

7、实现正确触发的同步定相的方法步骤有哪些？

三、在降压斩波电路中，已知E=200V，R=10Ω，L值微大，E=30V，T=50μs，ton=20μs，计算输出电压平均值Uo，输出电流平均值Io。

四、单相全控桥，反电动势阻感负载，R=1Ω，L=∞ ，E=40V，U2=100V，LB=0.5Mh，当α=60° 时，求Ud、Id与γ的数值，并画出整流电压Ud的波形。

五、在图示交流调压电路中，已知U2＝220V负载电阻RL＝10Ω，当触发角α＝90°时，计算RL吸收的交流电功率是多少？并画出RL上的电压波形图。导通区用阴影线表示。 
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六、降压斩波电路中，E=100V，L=lmH，R=0．5Ω，EM=10V，采用脉宽调制控制方式，T=20μs，当 ton=5μs时，计算输出电压平均值 ，输出电流平均值 ，计算输出电流的最大和最小值瞬时值并判断负载电流是否连续。当 ton =3μs时，重新进行上述计算。

七、三相桥式全控整流电路，U2 =100V，带电阻电感负载R=50[image: image2.wmf]W

，L值极大，当[image: image3.wmf]a
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时，要求：①画出Ud、Id和IVT1的波形②计算Ud、Id、IdT和IVT

答案

一、填空题

1、请在正确的空格内标出下面元件的简称： 电力晶体管 GTR  ；可关断晶闸管GTO ；  功率场效应晶体管 MOSFET ；绝缘栅双极型晶体管 IGBT  。   

2、晶闸管对触发脉冲的要求是   要有足够的驱动功率  、    触发脉冲前沿要陡幅值要高    和  触发脉冲要与晶闸管阳极电压同步。  

3、多个晶闸管相并联时必须考虑 均流 的问题，解决的方法是   串专用均流电抗器。     

4、在电流型逆变器中，输出电压波形为 正弦波  ，输出电流波形为  方波 。

5、当温度降低时，晶闸管的触发电流会  增加  、正反向漏电流会  下降  ；当温度升高时，晶闸管的触发电流会 下降 、正反向漏电流会  增加。

6、由晶闸管构成的逆变器换流方式有  负载 换流和  强迫（脉冲）换流。

7、按逆变后能量馈送去向不同来分类，电力电子元件构成的逆变器可分为  有源  逆变器与 无源 逆变器两大类。

8、有一晶闸管的型号为KK200－9，请说明KK　快速晶闸管　； 200表示表示　  200A　 ，9表示　　900V　。

9、单结晶体管产生的触发脉冲是    尖脉冲  脉冲；主要用于驱动　小 功率的晶闸管；锯齿波同步触发电路产生的脉冲为　强触发脉冲　脉冲；可以触发     大    功率的晶闸管。

10、一个单相全控桥式整流电路，交流电压有效值为220V，流过晶闸管的大电流有效值为15A，则这个电路中晶闸管的额定电压可选为
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；晶闸管的额定电流可选为
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11、在电流型逆变器中，输出电压波形为 正弦波  ，输出电流波形为  方波 。
二、简答题

三、略
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