《建筑构造》复习题
一、名词解释

1、变形缝

2、柔性基础

3、保温材料

4、踢脚

5、玻璃幕墙

6、有组织排水
7、女儿墙

8、人工地基

9、材料找坡

10、声闸

二、填空题
1、对于现浇钢筋混凝土复梁式楼板，主梁的经济跨度是           ；次梁的经济跨度是          ；板的经济跨度是                    。
2、凸阳台按承重方案的不同可以分为                     和              两种。

3、按所用材料基础的受力特点分为                 和              。

4、高层建筑的耐火等级分为             级，其地下室的耐火等级应为            级。高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于              个。

5、砖墙门窗过梁有三种形式，按适应跨度由小至大排列为                    、

                           、                         。

楼梯每梯段的踏步数应在              级之间。梯段的宽度应根据通过人流的股数来确定，一般1股人流的计算宽度为                 mm。

7、楼梯平台部位净高应不小于           ，顶层楼梯平台的水平栏杆高度不小于          。

8、楼梯中间平台宽度是指                                          。

9、钢筋混凝土楼梯的结构形式有              和             。

10、楼梯平台深度不应              楼梯宽度。

11、圈梁有             和               两种。

12、普通的抹灰一般有                 、               组成。

13、现浇钢筋混土楼板按结构类型分为                  、                   、

              和                         。

14、一般要求板在墙上的搁置长度不小于                  。

三、选择题

1、建筑构成的基本要素不包括（         ）。

A、建筑功能        B、建筑形象       C、物质技术条件
     D、建筑高度

2、多层建筑的耐火等级分为（           ）。  

A、两级         B、三级            C、四级              D、五级

3、下列各种建筑均属于工业建筑的是（          ）。

住宅、宿舍、车库、机修车间       B、机修车间、锅炉房、仓库、车库

粮仓、温室、拖拉机站、医院         D、教室、办公楼、锅炉房、仓库

4、建筑构件在明火或高温辐射的情况下，能否燃烧及燃烧的难易程度，称为（   ）。

A、燃烧性能      B、耐火等级        C、耐火极限

   D、耐久等级

5、下列按建筑结构类型划分的一组是（        ） 

A、民用建筑、工业建筑、农业建筑     B、低层建筑、高层建筑、多层建筑     

C、砌体结构、框架结构、剪力墙结构   D、钢结构、混凝土建筑、木建筑

6、高大空间有声、光等特殊要求的建筑物的工程等级是（          ） 。

A、特级   B、一级    C、二级  D、三级

7、平面设计中的交通联系枢纽部分主要是指（      ）。 

A、走廊、过道      B、楼梯、电梯    C、门厅、过厅     D、坡道、自动扶梯

8、绘制建筑平面图的比例最常用的是（          ） 

A、1:50       B、1:100           C、1:200             D、1:1000

9、绘制建筑平面图的比例最常用的是（           ）。

A、1:50          B、1:100           C、1:200             D、1:1000

10、建筑平面图外部尺寸一般标注3道，其中最外一道尺寸为（       ）。

A、总尺寸      、  B、轴线尺寸    C、细部尺寸           D、不确定

11、能直接承受建筑荷载的土层称为（        ） 

A、刚性基础           B、柔性基础      C、天然地基             D、人工地基

12、在建筑工程中，把建筑物与土壤直接接触的部分称为（     ） 

A、基础       B、柔性基础           C、天然地基           D、人工地基

13、下列不是建筑物的组成部分的是（ ） 

A、基础           B、地基          C、墙体             D、楼板层    

14、基础工程造价约占建筑工程总造价的（ ） 

A、10%——20%        B、20%——30%        C、20%——40%        D、30%——50%  

15、按墙体在建筑平面上所处位置分类，可分为（          ） 

A、砖墙、石材墙、板材墙                  B、横墙、纵墙 

C、实体墙、空体墙、复合墙                D、块材墙、板筑墙、装配式板材墙

16、以下有关楼梯设计的表述，哪一条不恰当（       ）。

A、楼梯段改变方向时，平台扶手处的宽度不应小于梯段净宽

B、每个梯段的踏步不应超过20级，亦不应少于3级

C、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m ，梯段净高不应小于2、2m

D、儿童经常使用的楼梯，梯井净宽不应大于200mm，栏杆垂直杆件的净距不应大于110mm

17、楼梯的宽度根据通行人流股数来定。一般每股人流的宽度为（         ）m。

A、0、5+(0～0、10)  B、0、55+(0～0、10)  C、0、5+(0～0、15)  D、0、55+(0～0、15)

18、下述关于建筑构造的研究内容，哪一条是正确的（         ）。

A、建筑构造是研究建筑物构成和结构计算的学科

B、建筑构造是研究建筑物构成、组合原理和构造方法的学科

C、建筑构造是研究建筑物构成和有关材料选用的学科

D、建筑构造是研究建筑物构成施工可能性的学科

19、地基（         ）。

A、是建筑物的组成构件  B、不是建筑物的组成构件

C、是墙的连续部分      D、是基础的混凝土垫层
20、下面属于柔性基础的是（         ）

A、钢筋混凝土基础  B、毛石基础   C、素混凝土基础   D、砖基础

21、沉降缝要求基础（          ）。

A、不断开   B、可以断开也可以不断开   C、必须断开 D、以上都不对

22、构造柱的最小截面尺寸为（     ）。

A、240mm×240mm   B、240mm×370mm   C、240mm×180mm   D、180mm×180mm

23、为防儿童跌落，栏杆垂直杆件间净距不应大于（             ）。

A、150㎜；  B、130㎜；  C、110㎜；  D、100㎜。

24、楼梯中间平台宽度应（          ）梯段宽度。

A、不小于；  B、不大于；  C、不等于；  D、不考虑。

25、在楼梯形式中，不宜用于疏散楼梯的是（          ）。 

A、直跑楼梯    B、两跑楼梯  C、剪刀楼梯    D、螺旋形楼梯

26、居住建筑中，使用最广泛的木门为（             ）。

A、推拉门   B、弹簧门    C、转门      D、平开门 

27、下列哪种开启方式的门不可用于疏散（            ）。

A、折叠门   B、弹簧门    C、转门      D、平开门 

28、下列那种开启方式的窗仅起采光作用（           ）。

A、固定窗  B、平开窗  C、推拉窗   D、上悬窗

29、泛水系屋面防水层与垂直墙交接处的防水处理，其常见高度为（        ）。 

A、120       B、180       C、200       D、250 

30、屋顶的坡度形成中材料找坡是指（           ）。

A、 利用预制板的搁置  B、选用轻质材料找坡  C、利用油毡的厚度    D、利用结构层

四、判断题

1、建筑总高度超过100m时，不论是住宅或公共建筑均为超高层。（        ）

2、建筑耐火等级高的建筑，其主要组成构件耐火极限的时间短。（            ）

3、建筑立面图是在与建筑物立面平行的投影面上所作的正投影图，简称立面图。（       ）

4、由砖石、毛石、素混凝土、灰土等刚性材料制作的基础称为柔性基础。（         ）

5、圈梁的作用是增强楼层平面的空间刚度和整体性，减少因地基不均匀沉降而引起的墙身开裂。（        ）

6、住宅建筑按层数划分，其中4~6层为多层，10层及10层以上为高层。（         ）

7、砌体结构最适合用于大跨度的公共建筑。

8、建筑平面图是施工放线、砌筑墙体、安装门窗、室内装修、安装设备及编制预算、施工备料等的重要依据。（         ）

9、支承建筑物重量的土层称为基础。（       ）

10、散水是靠近勒脚下部的排水坡。（              ）

11、面层位于结构层和顶棚层之间，是楼板层的承重部分。（         ）

12、在楼梯中，布置楼梯的房间称为楼梯间。（          ）

13、平屋顶通常是指屋面坡度较陡的屋顶，其坡度一般大于10％。（   ）

14、窗框与门框一样，在构造上应有裁口及背槽处理，裁口亦有单裁口和双裁口之分。（      ）

15、在单层厂房中，由于跨度大，屋顶及吊车荷载较重，多采用钢筋混凝土排架结构承重。（   ）

16、建筑物是人们为满足从事生产、生活或进行各种社会活动的需要，利用所掌握的物质技术条件，运用科学规律和美学法则而创造的社会生活环境或场所，如厂房、住宅、办公楼。(   ) 

17、建筑总高度超过150米时，无论住宅还是公共建筑均为超高层。（    ） 

18、建筑物耐久等级的指标是耐久年限，其长短是依据建筑物性质决定的。(     ) 

19、建筑平面一般由三部分组成，它们是使用部分、交通联系部分和结构部分。(       ) 

20、层高是指楼地面到楼板下凸出物的底面的垂直距离。(    ) 

21、建筑立面图名称的标注方法为：以首尾定位轴线编号编注立面图名称，也可按平面图各方位朝向、确定名称。(     ) 

22、基础承受建筑物的上部荷载,并将这些荷载传给地基,基础是建筑物的组成部分。（   ） 

23、楼板层通常由面层、结构层、顶棚层组成。（       ） 

24、抹灰按质量要求有两种标准，即：普通抹灰、高级抹灰。(      ) 

25、墙体按施工方法分类，可分为实体墙、空体墙和复合墙。（       ） 

26、从受力上说井式楼板属双向板肋梁楼板。（      ） 

27、预制装配式钢筋混凝土楼板的特点是:整体性较好、节省模板、施工速度较快。(       ) 

28、医院的楼梯踏步高宜175mm左右，幼儿园的楼梯踏步高150mm左右。（       ） 

29、屋顶只是建筑物的围护构件。（      ） 

30、屋面排水方式基本上可分为内落水和外排水两大类。（      ） 

五、简答题

1、简述楼盖层针对固体传声的隔声方法

2、分析井式楼板和无梁楼板的特点和使用范围

3、建筑装修的基本功能以及饰面装修的基层处理原则

4、简述铝合金门窗的优点

5、建筑构造的主要任务是什么？

6、影响建筑构造设计的因素有哪些？

7、建筑构造的设计原则是什么？

8、谈谈对建筑耐火等级的理解。

9、简述采暖建筑外墙为减少热损失所采取的保温措施。

六、计算题

某公共建筑楼梯间（开敞式平面），开间3600mm，进深5700mm，层高3600mm，墙厚240mm，室内外高差450mm。

要求：1）设计双跑式楼梯标准层的有关尺度； 

      2）画出双跑式楼梯标准层的平面图（标注完整尺寸）。

参考答案
一、名词解释 略
二、填空题

1、对于现浇钢筋混凝土复梁式楼板，主梁的经济跨度是5～8m；次梁的经济跨度是4～6m；板的经济跨度是1 .5～3m。

2、凸阳台按承重方案的不同可以分为挑梁式和挑板式两种。
3、按所用材料基础的受力特点分为刚性基础和扩展基础。
4、高层建筑的耐火等级分为2级，其地下室的耐火等级应为一级。高层建筑每个防火分区的

安全出口不应少于2个。

5、砖墙门窗过梁有三种形式，按适应跨度由小至大排列为砖砌平拱过梁、钢筋砖过梁、钢筋
混凝土过梁。

6、楼梯每梯段的踏步数应在3～18级之间。梯段的宽度应根据通过人流的股数来确定，一般1股人流的计算宽度为550+（0～150）mm。
7、有组织排水：是将屋面汇集的雨水通过排水系统进行有组织的排除，即把屋面划分为若干个汇水区域，每个汇水区域设置一个雨水口，将雨水有组织地汇集到雨水口处，通过雨水口排至雨水斗，在经过雨水管排至室外，或直接排到城市地下排水系统。
8、女儿墙：房屋周围的外墙高于屋面时即形成封檐，高于屋面的这段外墙称作女儿墙。
9、人工地基：指当天然土层的承载力不能满足承载的要求，即不能在其上直接建造基础，必须对这种土层进行人工加固以提高其承载能力，这种经人工加固的地基叫做人工地基。

10、材料找坡：这是一种主要用于平屋顶的找坡方式，它是将屋顶结构板水平设置，然后再其上用轻质材料垫出坡度，常用的找坡材料为水泥焦渣、石灰炉渣等。

11、声闸：即在两道门之间的门斗布置吸声材料，其隔声效果比较理想。
三、选择题

1-5：DCBAC     6-10:ACBBA    11-15:CABCB    16-20:BDBBA

21-25：CCCAD    26-30:DCADB
判断题

1、建筑总高度超过100m时，不论是住宅或公共建筑均为超高层。（√）
2、建筑耐火等级高的建筑，其主要组成构件耐火极限的时间短。（×）
3、建筑立面图是在与建筑物立面平行的投影面上所作的正投影图，简称立面图。（√）
4、由砖石、毛石、素混凝土、灰土等刚性材料制作的基础称为柔性基础。（×）
5、圈梁的作用是增强楼层平面的空间刚度和整体性，减少因地基不均匀沉降而引起的墙身开裂。（√）

6、住宅建筑按层数划分，其中4~6层为多层，10层及10层以上为高层。（√）
7、砌体结构最适合用于大跨度的公共建筑。

8、建筑平面图是施工放线、砌筑墙体、安装门窗、室内装修、安装设备及编制预算、施工备料等的重要依据。（√）
9、支承建筑物重量的土层称为基础。（×）
10、散水是靠近勒脚下部的排水坡。（√）
11、面层位于结构层和顶棚层之间，是楼板层的承重部分。（×）
12、在楼梯中，布置楼梯的房间称为楼梯间。（×）
13、平屋顶通常是指屋面坡度较陡的屋顶，其坡度一般大于10％。（×）
14、窗框与门框一样，在构造上应有裁口及背槽处理，裁口亦有单裁口和双裁口之分。（√）
15、在单层厂房中，由于跨度大，屋顶及吊车荷载较重，多采用钢筋混凝土排架结构承重。（√）

16、建筑物是人们为满足从事生产、生活或进行各种社会活动的需要，利用所掌握的物质技术条件，运用科学规律和美学法则而创造的社会生活环境或场所，如厂房、住宅、办公楼。( √ ) 

17、建筑总高度超过150米时，无论住宅还是公共建筑均为超高层。（  ×  ） 

18、建筑物耐久等级的指标是耐久年限，其长短是依据建筑物性质决定的。( √ ) 

19、建筑平面一般由三部分组成，它们是使用部分、交通联系部分和结构部分。( √  ) 

20、层高是指楼地面到楼板下凸出物的底面的垂直距离。( × ) 

21、建筑立面图名称的标注方法为：以首尾定位轴线编号编注立面图名称，也可按平面图各方位朝向、确定名称。( √  ) 

22、基础承受建筑物的上部荷载,并将这些荷载传给地基,基础是建筑物的组成部分。（ √ ） 

23、楼板层通常由面层、结构层、顶棚层组成。（  √    ） 

24、抹灰按质量要求有两种标准，即：普通抹灰、高级抹灰。( √ ) 

25、墙体按施工方法分类，可分为实体墙、空体墙和复合墙。（  × ） 

26、从受力上说井式楼板属双向板肋梁楼板。（ √ ） 

27、预制装配式钢筋混凝土楼板的特点是:整体性较好、节省模板、施工速度较快。(     ×  ) 

28、医院的楼梯踏步高宜175mm左右，幼儿园的楼梯踏步高150mm左右。（×  ） 

29、屋顶只是建筑物的围护构件。（ × ） 

30、屋面排水方式基本上可分为内落水和外排水两大类。（ × ） 
简答题 略
六、计算题
解：取h=150mm，b=300mm，C=150mm
 N=H/h=3600/150=24个

L=b×(n/2-1)=300×(24/2-1)=3300 mm

B=(A-C)/2=（3600-240-150）/2=1605mm

D≥B   取D=1800mm

进深=3300+1800+240=5340mm<5700mm

5700-5340=360mm，做为缓冲空间。

该楼梯间标准层有关尺度如下：
N=24，h=150mm，b=300mm，C=150mm， B=1605mm D=1800mm,L=3300mm。
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