《园艺设施学》复习题

一、填空题

1、阳畦一般由        、       、           、               等部分组成。

2、塑料大棚的骨架由       、       、       、     等部件组成组成，俗称“三杆一柱”。

3、保护地土壤盐分积累的原因         、          、                      。

4、影响设施透光率的主要因素                   、          、              。

5、拱圆大棚合理结构参数：高跨比      ，跨长比         ，跨拱比       。
6、温室、大棚的结构设计步骤之一是绘制设计文件，设计文件通常包括    、    、      等。
7、风障的三个主要性能      、      、               。

8、现代化温室按屋面特点主要分为      型连接屋面温室和      型连接屋面温室。

9、大棚、温室等园艺设施内的气体特点是        、             。

10、日光温室墙体和后屋面的作用是         、       、       。  

11、在温室管理过程中通风的作用是       、        、            。       

12、PVC、PE、EVA的保温性能排列顺序：      >        >        。

13、夏季保护设施的类型主要包括       、      、      、     。
二、选择题

1、我国的地膜覆盖栽培技术于20世纪70年代从下面哪个国家引进的。（  ）

A. 日本　　　 B. 韩国　　　　C. 荷兰　　　 D. 美国

2、风障夹设与地面的角度，冬春季以保持多大角度为佳。（   ）

A. 90°　　    B. 60-65°    C. 70-75°         D. 80°

3、国际标准规定，连栋温室的屋面倾角为（  ）。

A. 30°        B. 40°      C. 26.5°        D. 36.5°

4、下面哪种地膜既具有抑制杂草生长又有避蚜防病作用。（   ）

A. 黑色        B. 白色      C.银灰色        D. 绿色

5、下面哪种气体是设施内的有益气体。（   ）

A. NH3              B. CO2          C.  CO        D. NO2

6、下面哪种作用不是在温室管理过程中通风的作用。（   ）

A. 降温      B.除湿       C. 换气       D.增温

7、从保温角度考虑，下面哪种覆盖材料的保温性能最好。（   ）

A. 聚乙烯薄膜（PE） B. 聚氯乙烯薄膜（PVC）C. EVA薄膜 D. 玻璃

8、拱圆大棚的方位一般以下面哪个为主。（   ）

A. 南北延长   B. 东西延长   C. 南偏东5-10°   D. 南偏西5-10°

9、下面哪种光源的光照强度大，且光谱能量分布与太阳辐射最接近。（   ）

A. 白炽灯     B. 荧光灯     C. 微波灯     D. 金属卤化物灯

10、20世纪60年代，下面哪个地方创建了我国第一栋塑料大棚，70年代塑料大棚的发展遍及全国。（   ）

A.瓦房店     B.吉林长春     C.山东寿光     D. 辽宁海城
11、我国的地膜覆盖栽培技术于20世纪70年代从下面哪个国家引进的。（   ）

A. 日本　　　 B. 韩国　　　　C. 荷兰　　　 D. 美国

12、风障夹设与地面的角度，夏季以保持多大角度为佳。（   ）

A. 90°　　    B. 60-65°    C. 70-75°         D. 80°

13、国际标准规定，连栋温室的屋面倾角为（   ）。

A. 30°        B. 40°      C. 26.5°        D. 36.5°

14、下面哪种地膜既具有抑制杂草生长又有避蚜防病作用。（   ）

A. 黑色        B. 白色      C.银灰色        D. 绿色

15、下面哪种气体是设施内的有益气体。（  ）

A. NH3              B. CO2          C.  CO        D. NO2

16、我国北方地区冬季电热温床育苗适宜功率密度一般在哪个范围之间。（   ）

A. 90~120W/m2      B.80~100 W/m2      C. 70~110 W/m2      D. 100~120 W/m2
17、从耐候性、阻燃性和亲水性等方面考虑，下面哪种覆盖材料的性能最好。（  ）

A. 聚乙烯薄膜（PE） B. 聚氯乙烯薄膜（PVC）C. 玻璃 D. 硬质板材

18、日光温室的方位一般以下面哪个为主。（   ）

A. 南北延长   B. 东西延长   C. 南偏东5-10°   D. 南偏西5-10°

19、下面哪种光源的光照强度大，且光谱能量分布与太阳辐射最接近。（  ）

A. 白炽灯     B. 荧光灯     C. 微波灯     D. 金属卤化物灯

20、20世纪60年代，下面哪个地方创建了我国第一栋塑料大棚，70年代塑料大棚的发展遍及全国。（   ）

A.瓦房店     B.吉林长春     C.山东寿光     D. 辽宁海城

三、判断题

1、阳畦的热量来源主要是太阳光。（ ）

2、小拱棚温度的日变化与外界基本相同，只是昼夜温差比露地大，而且小拱棚内气温分布  很不均匀。（ ）

3、单栋双屋面的温室或大棚，冬季直射光平均透光率以东西延长的比南北延长的高，纬度越高效应越明显。（ ）

4、日光温室和连栋大棚的方位都是东西走向。（ ）
5、塑料薄膜对可见光的透光率顺序PVC〉EVA〉PE，其保温性顺序PVC〉EVA〉PE。( )
6、我国北方冬季电热温床育苗功率密度应在90~120W/m2之间。（ ）

7、电热温床的布线间距一般为10cm，最窄不应小于3cm。（ ）

8、小拱棚空间小，缓冲能力弱，温度变化大。晴天时增温效果显著，阴雨天较差。（ ）

塑料大棚内光照存在着垂直变化，离棚面越远，光照越弱。（ ）

9、黑色地膜、绿色地膜、银灰色地膜、黑白双面膜均具有抑制杂草生长的作用。（  ）

10、减少土传病害对作物危害的唯一方法是土壤消毒。（  ）
11、阳畦的热量来源主要是太阳光。（ ）

12、小拱棚温度的日变化与外界基本相同，只是昼夜温差比露地大，而且小拱棚内气温分布  很不均匀。（ ）

13、塑料大棚内光照存在着垂直变化，离棚面越近，光照越强。（ ）

14、电热温床的布线间距一般为10 cm，最窄不应小于3 cm。（ ）

15、黑色地膜、绿色地膜、银灰色地膜、银黑双面地膜均具有抑制杂草生长和避蚜防病的作用。（ ）

16、大棚滴灌可以有效的防止土壤板结，降低棚内湿度，抑制病害发生，省水省工。（ ）

17、聚氯乙烯薄膜的初始透光性能优于聚乙烯薄膜，但其透光率的衰减速度更快。（ ）

18、荷载是指作用于园艺设施上的所有外力，荷载大小是园艺设施结构设计的基本依据。（  ）

19、设施内绝对湿度的日变化与温度的日变化趋势一致，夜间随气温的下降，相对湿度逐渐增大。（  ）

20、地膜覆盖的作用只是为了提高地温。( )
四、名词解释

1、温室效应：
2、日光温室前屋面角：
3、温度逆转现象：
4、太阳高度角： 
5、潜热失热
6、温度逆转现象：
7、太阳高度角： 

8、保温比：
9、贯流放热：
10、综合环境管理：
五、简答题

1、园艺设施在园艺生产中的意义有哪些？

2、电热温床铺设应注意的主要事项有哪些？

3、地膜覆盖栽培技术要求有哪些？

4、设施园艺对透明覆盖材料有哪些要求?
5、简述园艺设施内的温度特点有哪些？
6、简述我国园艺设施的特点有哪些？

7、园艺设施内的光照特点？

8、设施内有毒气体的种类和主要来源？

9、设施土壤次生盐渍化原因及防治途径？ 

10、试述大棚、温室建造时，场地选择应考虑哪些方面因素？
六、论述题
1、试从设计建造和栽培管理的角度论述如何改善日光温室的采光及保温性能。
2、试述设施内的温度特点及保温原理与措施。

《园艺设施学》复习题答案
一、填空题（每空0.5分，共10分。）

1、阳畦一般由  风障  、  畦框  、透明覆盖物   、不透明覆盖物等部分组成。

2、塑料大棚的骨架由 立柱、   拱杆  、  拉杆  、 压杆等部件组成组成，俗称“三杆一柱”。

3、保护地土壤盐分积累的原因 大量施肥  、土壤蒸发强烈、 缺乏自然降水的淋溶  。

4、影响设施透光率的主要因素  覆盖材料的透光特性 、污染老化程度、设施结构和方位  。

5、拱圆大棚合理结构参数：高跨比 ≥0.25  ，跨长比  1：4-5  ，跨拱比 8-10 。
6、温室、大棚的结构设计步骤之一是绘制设计文件，设计文件通常包括图纸  、 说明书  、结构计算书 等。
7、风障的三个主要性能   防风 、 增温、   减少冻土层厚度    。
8、现代化温室按屋面特点主要分为  拱圆 型连接屋面温室和 屋脊 型连接屋面温室。

9、大棚、温室等园艺设施内的气体特点是CO2亏缺、有害气体富集 。

10、日光温室墙体和后屋面的作用是 承重、  保温、  蓄热 。  

11、在温室管理过程中通风的作用是  降温  、降湿(排湿) 、增加CO2 （通气）  。       

12、PVC、PE、EVA的保温性能排列顺序： PVC  >  EVA   > PE   。

13、夏季保护设施的类型主要包括  遮荫棚 、防虫棚  、防风墙、防雨棚。
二、选择题（每小题1分，共10分。）

1-5 ACCCB  6-10  DDACB  11-15  AACCB  16-20 ACBCB
三、判断题（每小题1分，共10分。）

1-5 √√√×√ 6-10 √√√√√ 11-15 √√√√× 16-20 √√√√×
四、名词解释（每小题4分，共20分。）

略
五、简答题（每小题7分，共35分。）
略
六、论述题（15分）
略
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