
《钢结构设计原理》复习题

一、填空题

1. 承载能力极限状态为结构或构件达到        或达到不适于继续承载的变形时的极限状态。
2. 钢材牌号Q235－BF,其中235表示    ,B表示    ,F表示    。
3. 钢材五项机械性能指标是     、     、     、 冷弯性能、      

4. 根据循环荷载的类型不同，钢结构的疲劳分         和          两种。
5. 角焊缝的厚度大而长度过小时，使焊件局部过热严重，因此侧面角焊缝或正面角焊缝的计算长度不得小于     和         。

6. 当梁的整体稳定系数φb＞0.6时，材料进入      阶段，这时，梁的整体稳定系数应采用φ'b。
7. 对承受静力荷载或间接承受动力荷载的钢梁，允许考虑部分截面发展塑性变形，在计算中引入

           来考虑。
8. 焊接梁的设计中，翼缘板的局部稳定常用限制    的办法来保证，而腹板的局部稳定则采用配置     的办法来解决。

9. 对于钢结构用钢材应严格控制硫的含量，这是因为含硫量过大，在焊接时会引起钢材的          。
10. 钢材的伸长率是衡量钢材         性能的指标，是通过一次静力拉伸试验得到的。

11. 当轴心受压构件发生弹性失稳时，提高钢材的强度将         构件的稳定承载力。

12. 焊接工字形组合截面轴压柱，腹板局部稳定条件为 
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应取          。
13. 提高钢梁的整体稳定性最有效的办法之一就是设置侧向支承点，但侧向支承点必须设在钢梁的         翼缘处。
14. 实腹式偏心压杆在弯矩平面外的失稳属于          屈曲。

15. 普通螺栓受拉力作用时,螺栓的设计强度取值较低，这是考虑到            对螺栓的不利影响。

16. 对轴心受力构件,正常使用极限状态是控制构件的           。

17.工字形截面轴压柱的翼缘宽厚比限值是根据           导出的。

18.Q235—A·F钢中的“A”表示           。

二、选择题

1. 在结构设计中，失效概率Pf与可靠指标β的关系为       。
A. Pf越大，β越大，结构可靠性越差       B. Pf越大，β越小，结构可靠性越差
C. Pf越大，β越小，结构越可靠            D. Pf越大，β越大，结构越可靠
2. 钢材的设计强度是根据       确定的。

A. 抗拉强度     B. 抗压强度       C. 屈服强度        D. 极限强度

3. 钢材的伸长率δ用来反映材料的        。
A. 承载能力          B. 弹性变形能力   C. 塑性变形能力        D. 抗冲击荷载能力
4. 钢中硫和氧的含量超过限量时，会使钢材        。

   A. 变软         B. 热脆           C. 冷脆            D. 变硬

5. 钢材经历了应变硬化（应变强化）之后        。

A. 强度提高     B. 塑性提高       C. 冷弯性能提高     D. 可焊性提高

6．手工电弧焊使用的焊条宜使焊缝金属与主体金属的强度相匹配，Q345钢宜采用      焊条。                                                            

A．E43系列    B．E50系列       C．E55系列        D．E235系列

7．下列关于焊接应力叙述错误的是（     ）。                                                            

A．焊接应力增大了构件变形，降低了构件的刚度

B．焊接应力减小了构件有效截面和有效惯性矩，降低了构件稳定承载力

C．焊接应力降低了结构的静力强度，从而降低了构件的疲劳强度

D．在无外加约束情况下，焊接应力是自相平衡的力系

8. 下列螺栓破坏属于构造破坏的是       。
A.钢板被拉坏    B.钢板被剪坏    C.螺栓被剪坏    D.螺栓被拉坏
9.对于对接焊缝，当焊缝与作用力间的夹角[image: image3.png]


满足[image: image4.png]tan 8 <



      时，该对接焊缝的可不进行验算。
A .1             B. 1.5            C. 2             D. 0.5

10.角钢和钢板间用侧焊缝搭接连接，当角钢肢背与肢尖焊缝的焊脚尺寸和焊缝的长度都等同时，     。 

A. 角钢肢背的侧焊缝与角钢肢尖的侧焊缝受力相等
B. 角钢肢尖侧焊缝受力大于角钢肢背的侧焊缝
C. 角钢肢背的侧焊缝受力大于角钢肢尖的侧焊缝
D. 无法确定 

11. 对有孔眼等削弱的轴心拉杆承载力，《钢结构设计规范》采用的准则为净截面       。

A. 最大应力达到钢材屈服点              B. 平均应力达到钢材屈服点     

C. 最大应力达到钢材抗拉强度            D. 平均应力达到钢材抗拉强度

12．双肢格构式受压柱，实轴为x－x，虚轴为y－y，应根据         确定肢件间距离。

A. 
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                                  D. 强度条件

13．轴心受压格构式构件在验算其绕虚轴的整体稳定时采用换算长细比，是因为     。 

A．格构式的整体稳定承载力高于同截面的实腹式构件

B．考虑强度降低的影响

C．考虑单肢失稳对构件承载力的影响

D．考虑剪切变形的影响
14. 约束扭转使梁截面上           。

A. 只产生正应力





 B. 只产生剪应力

C. 产生正应力，也产生剪应力


 D. 不产生任何应力

15. 防止梁腹板发生局部失稳，常采用加劲措施，这是为了         。

A. 增加梁截面的惯性矩                    B. 增加截面面积
C. 改变构件的应力分布状态                 D. 改变边界约束板件的宽厚比

16. 单向受弯梁失去整体稳定属于          失稳。

A. 弯曲                                    B. 扭转
C. 弯扭                                      D. 双向弯曲

17．下列论述正确的是        。                                            

A．冷弯薄壁型钢梁需要进行局部稳定性验算

B．热轧型钢梁一般不需要进行局部稳定性验算

C．组合梁一般不需要进行局部稳定性验算
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D．热轧型钢梁一般需要进行局部稳定性验算
18. 计算格构式压弯构件的缀材时，剪力应取           。

A. 构件实际剪力设计值

B. 由公式
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C. 构件实际剪力设计值或由公式
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计算的剪力两者中较大值

D. 由
[image: image10.wmf]dx

dM

V

/

=

计算值

[image: image68]19. 在压弯构件弯矩作用平面外稳定计算式            中，轴力项分母里的
[image: image11.wmf]y

j

是          。

A. 弯矩作用平面内轴心压杆的稳定系数

B. 弯矩作用平面外轴心压杆的稳定系数

C. 轴心压杆两方面稳定系数的较小者

D. 压弯构件的稳定系数

20. 截面为两型钢组成的格构式钢柱，当偏心在实轴上时，强度计算公式中的塑性发展系数
[image: image12.wmf]g
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A、大于1，与实腹式截面一样        B、大于1，但小于实腹式截面的塑性发展系数 

C、等于1，因为不允许发展塑性      D、等于1，这是偏于安全考虑  

21.对于碳素结构钢来讲其含碳越高，则（    ）。

A.强度越高
               B.变形能力越好

C.焊接性能好
             D.疲劳强度提高

22.在抗剪连接中，强度等级、直径和数量相同的承压型高强度螺栓连接比摩擦型高强度螺栓连接(     )

A.承载力低,变形大

B.承载力高,变形大


C.承载力低,变形小

D.承载力高,变形小

[image: image69]23. 图示工字形截面杆件，当受纯弯时，其截面最大压应力为
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，腹板的局部稳定刚好满足；若受偏心压力时，其截面最大压应力也为
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，则其腹板的局部稳定（     ）。

   A.一定满足               B.一定不满足

   C.也刚好满足             D.无法判断

24.在计算工字形截面两端铰支轴心受压构件腹板的

临界应力时,其支承条件为(    )

A.四边简支

       B.三边简支,一边自由

C.两边简支,两边自由
D.悬臂

25.设计焊接工字形截面梁时,腹板布置横向加劲肋的主要目的是提高梁的(    )

A.抗弯刚度
    B.抗弯强度     C.整体稳定性      D.局部稳定性

26.进行疲劳验算时，计算部位的设计应力幅应采用（    ）计算。

A.荷载标准值                   B.荷载设计值

C.考虑动力系数的荷载标准值     D.考虑动力系数的荷载设计值

27.格构式轴心受压柱整体稳定计算时，用换算长细比
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，这是考虑(    )。

A.格构柱弯曲变形的影响
      B.格构柱剪切变形的影响

C.缀材弯曲变形的影响
      D.缀材剪切变形的影响
28.两端铰接轴心受压杆件，轴力图如下图所示，其它条件相同，则发生弹性失稳时，各压杆的临界力的关系是（    ）。
A.
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29.轴心受压柱的柱脚底板厚度是根据下列哪种工作状态确定的？（    ）

A. 底板抗压工作
               B. 底板抗弯工作
C. 底板抗剪工作
               D. 底板抗弯及抗压工作

30.常温条件下，残余应力的存在将使构件（钢材的变形性能良好）的静力强度（    ）

A.降低                            B.提高

C.受影响                          D.不受影响

三、判断题
1. 钢结构既耐热又耐火。 (   )

2. 建筑结构常用的钢材（如Q235钢）塑性变形很大，所以钢结构发生的破坏都是塑性破坏。(      ) 。
3. 梁的翼缘与腹板间的角焊缝长度
[image: image34.wmf]w
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4. 轴心压杆截面两主轴方向的等稳定条件是指
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5. 若弯矩作用在强轴平面内，则实腹式压弯杆件就不可能发生弯矩作用平面外的弯扭屈　　曲。(       )
6. 轴心受压格构柱的斜缀条与平行弦桁架中腹杆的计算方法完全一样。(     )
7. 箱形截面的实腹式压弯杆件，其腹板的受力很可能不均匀，腹板的嵌固条件亦不如工字形戳面，故与工字形截面相比腹板应厚一些。(      )
8. 拉弯构件一般都会产生强度破坏和失稳破坏。(      )
9. 如有刚性铺板密铺在梁的受压翼缘上，即可认为梁的整体稳定满足要求。 (     )
10.当简支组合截面梁整体稳定不满足时，宜增加下翼缘的宽度。(      )
四 简答题
1. 影响轴心受压构件稳定承载力的主要因素有那些？
2. 增强梁整体稳定的措施主要有哪些？
3. 简述压弯构件的失稳形式。

4. 实腹式压弯构件设计中需进行哪些验算？

5.简述图示柱头的传力途径。

6.简述影响钢材疲劳强度的因素。

7.影响钢梁整体稳定的因素有哪些?

五、计算题

1.试验算图中所示柱牛腿中钢板与柱翼缘节点的连接焊缝的强度。图中荷载为静力荷载设计值。钢材为Q235-A• F。手工焊，焊条E43型，连续施焊，牛腿钢板厚度方向焊缝忽略不计。[image: image38.png]


=160N/mm2，[image: image40.png]


=185N/mm2，[image: image42.png]


=125N/mm2。 
[image: image71]
2.试验算图所示连接中C级螺栓的强度。已知荷载设计值F=45kN，螺栓M20，孔径21.5mm，
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=140N/mm2，
[image: image44.wmf]b
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=305 N/mm2。（图中尺寸单位为mm）

3.一两端铰接焊接工字形截面轴心受压柱，翼缘为火焰切割边，截面如图所示。计算长度Lox=9m, Loy=6m，设计荷载N = 1000kN，钢材为Q235钢。试验算该柱的整体稳定及板件的局部稳定性是否均满足。已知：f = 215N/mm2，截面对x轴和y轴均为b类截面。

局部稳定：翼缘的宽厚比：
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；腹板的高厚比：
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b类截面轴心受压构件的稳定系数
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[image: image72]4. 试确定图示角钢与钢板连接的侧面角焊缝的长度，并验算其构造是否满足要求。肢背和肢尖的焊脚尺寸
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，钢材为Q235-B，手工焊，焊条为E43型，角焊缝强度设计值[image: image50.wmf]2
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，角钢受轴心拉力设计值
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。焊缝的内力分配系数：肢背
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[image: image73]5.试验算如图所示高强螺栓摩擦型连接的强度是否满足要求。已知：钢材为Q235-B螺栓为8.8级、M20，接触面喷砂处理，抗滑移系数
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6. 如图轴心受压格构柱，已知
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，荷载作用下产生的轴心压力设计值
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[image: image74]轴压构件稳定系数表（b类截面）
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